TMK – rider techniczny

Podstawowe wymagania koncertowe:

- zwrot kosztów transportu (min. 1/2 kosztów; dotyczy koncertów poza Wrocławiem)
- opcjonalnie nocleg dla 5-6 osób

- min. przeciętne nagłośnienie sali (przody, odsłuchy, mikser), opcjonalnie cały backline (wzmacniacz gitarowy, basowy, nagłośnienie na klawisze, zestaw perkusyjny – szczegóły niżej)
- konkretna promocja lokalna koncertu
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Część techniczna:
Plan sceny, ustawienie:







Legenda, oznaczenia:
	Numer
	Oznaczenie
	Rodzaj nagłośnienia

	1
	Centrala
	Mikrofon

	2
	Werbel
	Mikrofon

	3
	Tom 1
	Mikrofon (w przypadku mniejszych klubów nieobowiązkowy)

	4
	Tom 2
	Mikrofon (w przypadku mniejszych klubów nieobowiązkowy)

	5
	Floor Tom
	Mikrofon (w przypadku mniejszych klubów nieobowiązkowy)

	6
	Hi-hat
	Mikrofon

	7
	Crash
	Mikrofon (w przypadku mniejszych klubów nieobowiązkowy)

	8
	Ride
	Mikrofon (w przypadku mniejszych klubów nieobowiązkowy)

	9
	Wzmacniacz - gitara
	2x mikrofon

	10
	Wzmacniacz – bas
	DIbox (preferowany), 1x mikrofon (opcjonalnie)

	11
	Wzmacniacz - klawisze
	Opcjonalnie, zamiast tego można wpiąć w linię/mikser

	12
	Klawisze
	Wzmacniacz, linia lub mikser

	13
	Mikrofon
	2 mikrofony na wokal; jeden ustawiony ciszej

	14
	Odsłuch
	Preferowane 3-4 na scenę


Jeśli organizator (lub zespoły grające z nami) są w stanie udostępnić nam backline prosimy o informację  o tym. Wtedy nie bierzemy ze sobą wzmacniaczy i perkusji. Jednak w przypadku używania własnego backline’u potrzebujemy całe przody + trzy statywy perkusyjne (hi-hat, 2x talerze).
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Klawisze - 12








